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Priorftatsdatum (TagMonaWahr) 
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Anmelder 

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT ET AL 



1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Bericht zur 
Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Obersetzung des Berichts Q'edoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt Qbermrtteln. 

4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtem noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Obersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/1B/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Qbersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Obersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Bericht zur Patentierbarkeit 
enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Obersetzungen anzufertigen und den betroffenen 
ausgewahlten Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterten fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die intematlonale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in. diesem Staat zusatzliche oder 
abwefchende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspriiche betreffen. 



Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prufung 
beauftragten Behflrde 



Europfilsches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Viegas da Cruz, I 

Tel. +31 70 340-1923 
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT UBER DIE 
PATENTIERBARKEIT 

(Kapitel II des Vertrags uber die Internationale Zusammenarbeit auf dem Geblet des Patentwesens) 



Aktenzelchen des Anmelders Oder Anwalts 
W1.2088PCT 



WEITERES VORGEHEN 



slehe Formblatt PCT/I PEA/4 16 



Internationales Aktenzelchen 
PCTyEP2005/050011 



Internationales Anmeldedatum (TagAAonaWahr) 
04.01,2005 



Priorltatsdatum (TagMonaWahr) 
09.01.2004 



Internationale Patentklassifikatlon (IPK) Oder nationale Klasslfikatlon und IPK 
B41F13/56 



Anmeider 

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT ET AL 



1 . Bel diesem Berlcht handelt es sich um den Internationalen voriaufigen PrQtungsbericht, der von der mit der 
internationalen voriaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmeider gemaB 
Artikel 36 Gbermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem llegen dsm Berlcht ANLAGEN bei; dlese umfassen 

a. 13 (an den Anmeider und das Internationale BQro gesandt) Insgesamt 1 Blatter; dabei handelt es sich um 

IS Blatter mit der Beschreibung, AnsprOchen undbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undbder Blatter mit Berichtigungen, denen die BehSrde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die frQhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der BehSrde elne Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprOnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale BQro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahi derAJes elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , deryfcfie ein Sequenzprotokoll und/bder die dazugehdrigen Tabellen enthait/enthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4, Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

O Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

□ Feld Nr. II Prioritat 

□ Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 

Anwendbarkeit 

□ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitiichkeit der Erfindung 

S Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

□ Feld Nr. VI Bestimmte angefOhrte Unterlagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

□ Feid Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Elnreichung des Antrags 



06.05.2005 



Datum der Fertigsteiiung dieses Berichts 



15.02.2006 



Name und Postanschrlft der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behdrde 

Europalsches Patentamt - P.B. 581 8 Patentlaan 2 

NL-2280 HV Riiswljk - Pays Bas 

Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 

Fax: +31 70 340 - 301 6 



Bevollmfichtigter Bediensteter 
Dewaele, K 

Tel. +31 70 340-2361 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT PCT/EP2005/D5001 1 



m ^^ri^M^lM 2008 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige PrQfung (nach Regeln 55.2 und/bder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (ErsatzbfStter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gotten im Rahman dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 
1-14 S 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



Ansprflche, Nr. 

3-21 ' 
1,2^ 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 

e/ngegangen am 06.05.2005 mit Schreiben vom 28.04.2005 



Zeichnungen, Blatter 
1M-4M - 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfefd betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 



□ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigef ugten und nachstehend 
aufgellsteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ereetzt" versehen werden. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2005/050011 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkelt und der gewerblfchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-21' 

Neln: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-21 ' 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-21 J 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP20Q5/05001 1 



Zu PunktV 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1: DE 20 39 844 B1 (MASCHF AUGSBURG NUERNBERG AG [DE]) 26. August 1971 
(1971-08-26) 



1 . UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 

1.1 D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) eine 
Druckmaschine mit wenigstens einem Formzylinder (implizit) zum Bedrucken einer 
Materialbahn (1) und mit wenigstens einer Langsschneidevorrichtung (3) zum 
Zerschneiden der Materialbahn (1) in Teilbahnen (1\ 1"), wobei der Formzylinder mit 
Druckplatten fur n Seiten in der Breite bestuckt ist (implizit), wobei die 
Langsschneidevorrichtung zwischen einer Men und einer k+1-ten Seite platzierbar ist, 
wobei k ein Oder zwei Drittel von n ist (Abb. 1), und wobei wenigstens eine der 
Teilbahnen (1\ 1") durch einen Falztrichter (2) gefuhrt ist. 

1.2 Der Unterschied zwischen dem Anspruch 1 und D1 liegt daran, daB n Seiten in der 
Breite und n+1 Seiten in der Breite groBer sind als eine Breite des Formzylinders, und 
da3 die Eintrittsrichtung des Falztrichters quer zur Bahnlaufrichtung im Bereich der 
Langsschneidevorrichtung verlauft, wobei der Falztrichter eine wirksame Breite aufweist, 

• welche groBer oder gleich zwei Dritteln aber kleiner als die gesamte nutzbare Breite des 
Formzylinders ist. 

Der vorliegende Anspruch 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

1 .3 Das hier zu losende Problem besteht darin, die Bahnbreite effektiver auszunutzen. 

1 A Dies erfolgt durch eine bestimmte Ausf uhrung des Formzylinders in Verbindung mit einer 
bestimmten Breite des Falztrichters. Hierbei wird im optimalen Fall die gesamte Breite 
des Formzylinders zum Drucken einer durch drei teilbaren Zahl von Seiten 
nebeneinander genutzt. Aus dem Stand der Technik gibt es dem Fachmann keinen 
Hinweis, eine solche Verbindung zwischen den verschiedenen Elemente zu verwenden, 
urn das o.g. Problem zu losen. 

Daher kann fur den Anspruch 1 eine erfinderische Tatigkeit im Sinne des Artikels 33(3) 
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PCT. 

2. UNABHANGIGER ANSPRUCH 2 

2.1 D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) eine 
Druckmaschine mit wenigstens einem Formzylinder (implizit) zum Bedrucken einer 
Materialbahn (1) und mit wenigstens einer Langsschneidevorrichtung (3) zum 
Zerschneiden der Materialbahn (1) in Teilbahnen (1\ 1"), wobei der Formzylinder mit 
Druckplatten fur n Seiten in der Breite bestuckt ist (implizit), wobei die 
Langsschneidevorrichtung zwischen einer k-ten und einer k+1-ten Seite platzierbar ist, 
wobei k ein oder zwei Drittel von n ist (Abb. 1), und wobei wenigstens eine drittel breite 
Teilbahn mittig auf einen Falztrichter (2) gefuhrt ist, 

2.2 Der Unterschied zwischen dem Anspruch 1 und D1 liegt daran, daB n Seiten in der 
Breite und n+1 Seiten in der Breite groBer sind als eine Breite des Formzylinders, und 
daB die Eintrittsrichtung des Falztrichters quer zur Bahnlaufrichtung im Bereich der 
Langsschneidevorrichtung verlauft, und welcher mindestens eine wirksame Breite zum 
Langsfalzen einer Halfte einer maximalen Breite einer in der Druckmaschine 
bedruckbaren Bahn aufweist. 

Der vorliegende Anspruch 2 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

2.3 Das hier zu losende Problem besteht darin, die Bahnbreite effektiver auszunutzen. 

2.4 Dies erfolgt durch eine bestimmte Ausfuhrung des Formzylinders in Verbindung mit einer 
bestimmten Breite des Falztrichters. Hierbei wird im optimalen Fall die gesamte Breite 
des Formzylinders zum Drucken einer durch drei teilbaren Zahl von Seiten 
nebeneinander genutzt. Aus dem Stand der Technik gibt es dem Fachmann keinen 
Hinweis, eine solche Verbindung zwischen den verschiedenen Elemente zu verwenden, 
urn das o.g. Problem zu losen. 

Daher kann fur den Anspruch 2 eine erfinderische Tatigkeit im Sinne des Artikels 33(3) 
PCT. 



Die Anspriiche 3-21 sind von einem der Anspriiche 1 oder 2 abhangig und erfullen damit 
ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

***** 
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Ansprtiche 

1 . Druckmaschine mit wenigstens einem Formzylinder (02) zum Bedrucken einer 
Materialbahn (01; 19) und mit wenigstens einer Langsschneidevorrichtung (07; 17; 
21) zum Zerschneiden der Materialbahn (01; 19) in Teilbahnen (14; 16; 22; 23; 24), 
wobei der Formzylinder (02) mit Druckplatten ftir n Seiten in der Breite bestuckt ist f 
wobei n eine durch drei teilbare naturliche Zahl ist, und wobei n Seiten In der Breite 
kleiner und n+1 Seiten in der Breite groGer sind als eine Breite (b02) des 
Formzylinders (02), und die Langsschneidevorrichtung (17; 21) auf einer Grenze 
zwischen einer k-ten und einer k+1-ten Seite platzierbar ist, wobei k ein oderzwei 
Drittel von n ist, und wobei wenigstens eine der Teilbahnen (14; 16; 22; 23; 24) 
durch einen Falztrichter (06) gefQhrt ist, mittets welchem eine Teilbahn (14; 16; 22; 
23; 24) langsfatzbar ist, und dessen Eintrittsrichtung quer zur Bahnlaufrichtung im 
Bereich der Langsschneidevorrichtung (17; 21) verlauft, und der Falztrichter (06) 
eine wirksame Breite (b06) aufwelst, welche grofter oder gleich zwei Dritteln aber 
kleiner als die gesamte nutzbare Breite (b02) des Formzylinders (02) ist 

2, Druckmaschine mit wenigstens einem Formzylinder (02) zum Bedrucken einer 
Materialbahn (01; 19) und mit wenigstens einer Langsschneidevorrichtung (07; 17; 
21) zum Zerschneiden der Materialbahn (01; 19) in Teilbahnen (14; 16; 22; 23; 24), 
wobei der Formzylinder (02) mit Druckplatten fur n Seiten in der Breite bestuckt ist, 
wobei n eine durch drei teilbare naturliche Zahl ist, und wobei n Seiten in der Breite 
kleiner und n+1 Seiten in der Breite grofler sind als eine Breite (b02) des 
Formzylinder (02), und die Langsschneidevorrichtung (17; 21) auf einer Grenze 
zwischen einer Men und einer k+1-ten Seite platzierbar ist, wobei k ein oder zwei 
Drittel von n ist, und wobei wenigstens eine drittel breite Teilbahn (16) mittig auf 
einen Falztrichter (06) gefuhrt ist, mittels welchem eine Teilbahn (14; 16; 22; 23; 24) 
langsfalzbar ist, und dessen Eintrittsrichtung quer zur Bahnlaufrichtung im Bereich 
der Langsschneidevorrichtung (17; 21) verlauft, und welcher mindestens eine 
wirksame Breite (b06) zum Langsfalzen einer Haffte einer maximalen Breite 



GEAENDERTES BLATT 




